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Lieferumfang
v" 1 Stlick Grundrahmen vormontiert inkl. Vorderrad
v' 2 Stlick Rad Gross

v 1 Stlck LiFePO4-Akku
v 1 Stiick Ladegerat mit Stromkabel

Optionales Zubehor
e Zubehdrpaket (Scorecard-/Schirmhalter)

e Fernbedienungsset (Fernbedienung und Hilfsrad)
e Transporttasche

Online verfugbar

v' Bedienungsanleitung
v" Akkubeiblatt ,«Korrekter Umgang mit Trolley Akkus»

palkart.ch Version: 2.0



PALMART

Elektro Golf Trolley Gesamtiuberblick

Bedienelement

Oberer Holmen ‘

Oberer Baghalter \

Golfballschraube oben

Bagelast

Akkuanschlussbuchse
<4e=mm= Unterer Holmen

Unterer Baghalter
9 Golfballschraube unten

~

/ Q)

Elektronik-Einheit

Vorderrad

Bild 1: Gesamtliberblick Elektro Golf Trolley

Laufende Anderungen in Text und Bild vorbehalten!
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Achten Sie beim Montieren der beiden Rader auf die Laufrichtung des vorderen
Pneus. Driicken Sie mit dem Zeige- und Mittelfinger auf die Zwei kleinen silbernen
Knopfe. Schieben Sie das Rad auf die Achse und drehen Sie das Rad bis es auf
dem Kranz einrastet. Die erste der beiden Kerben ist fir den Freilauf (kleiner Spalt
zwischen Achse und Rad).

Um das Rad zu Iésen, dricken Sie auf die Zwei silbernen Knoépfe und ziehen Sie
das Rad von der Achse.

Bild 2: Rad & Achse mit kleinen, silbernen Knépfen

Aufklappen des Elektro Golf Trolley

Klappen Sie den unteren Holmen bis zum Anschlag auf.

Befestigen Sie den Holmen mittels drehen der Golfballschraube im Uhrzeigersinn, bis
die Golfballschraube satt sitzt. Bitte beachten Sie, dass sich die Golfballschraube ohne
grossen Kraftaufwand in das Gewinde eindrehen lasst.

Falls es klemmt, wieder herausdrehen und erneut vorsichtig versuchen.

Zum Lbsen mussen Sie die Golfballschraube gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis sie nicht mehr greift und sich «lose» anfihilt.

Verfahren Sie gleich mit dem oberen Holmen. Befestigen Sie den
Holmen in der gewiinschten H6he, indem Sie die Golfballschraube im
Uhrzeigersinn drehen, bis diese satt sitzt.

Wichtig: Die Verzahnung muss ineinandergreifen! Nie mit der
unkorrekten Verzahnung anziehen, ansonsten kann ein
Schaden entstehen.
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Akku & Ladegerat

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku zuerst mit dem mitgelieferten
Ladegerat komplett aufladen. Der Akku ist vollgeladen, wenn alle 4 LED griin
leuchten. Der Akku reicht fur bis zu 45 Lécher — je nach Spieldauer und
Spielverhaltnissen. Ein kompletter Ladezyklus dauert ungefahr 3 Stunden.

Bild 4: Akku und Ladegerét

Legen Sie den Akku in die dafur vorgesehene Wanne. Bitte verwenden Sie nur den
original mitgelieferten Akku.

Verbinden Sie den Akkustecker mit der Akkubuchse.

Bild 5: Akkustecker
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Bedienelement

Driicken Sie die Start-/Stopptaste fiir ca. 2 Sekunden, um den Elektro Golf Trolley
einzuschalten. Die Akku-Ladestandanzeige beginnt nun zu leuchten.

Sobald die Akku-Ladestandanzeige nur noch rot leuchtet (ca. 25%), empfehlen wir
den Akku neu aufzuladen.

Vorlauftaste

R Bild 6: Bedienelement

Start-/Stopptaste

Mit dem Geschwindigkeitsrad (Potentiometer) kdnnen Sie den Elektro Golf Trolley in
der gewlinschten Geschwindigkeit stufenlos regulieren. Drehen Sie das Rad daftr
einfach langsam mit dem Zeigefinger im Uhrzeigersinn nach vorne.

Bei kurzem Drlicken der Start/Stopptaste kdnnen Sie den Trolley stoppen, ohne dass
er komplett abschaltet. Bei einem weiteren Dricken dieser Taste fahrt der Trolley
wieder automatisch, mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit, weiter.

Mit der Vorlauftaste kbnnen Sie den Elektro Golf Trolley mit festgelegter
Geschwindigkeit auf eine fest vorgegebene Distanz vorausfahren lassen. (1x driicken
ca. 10 Meter, 2x driicken ca. 20 Meter, 3x driicken ca. 30 Meter.)
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USB-Anschluss

Mit dem USB-Anschluss kénnen persénliche Gegenstande.
Die Reichweite des Akkus wird dadurch geringfligig verklrzt.

Fernbedienung

Die Fernbedienung ermdéglicht Ihnen, den Golf Trolley aus einer Distanz von circa
30 Metern sicher zu steuern.

Bitte schltzen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit, ansonsten entféllt der
Garantieanspruch. Sobald die Signal-LED-Anzeige bei der Fernbedienung nur noch
schwach leuchtet, sollten Sie die Batterien auswechseln.

A Vorwartsfahren
B Links drehen

C Rechts drehen
D Ruckwartsfahren
E Signal-LED

F Stopp

G Vorlauffunktion
H Ein/Aus Schalter
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Scorecardhalter

Schritt 1: Nehmen Sie den Scorecardhalter aus der Schachtel und entfernen Sie die
Luftpolsterfolie.

Schritt 2: Offnen Sie den Deckel und l6sen die beiden schwarzen Kreuzschrauben
komplett.

|
|

' Skl R
| |

Schritt 3: Entferne Sie die gewdlbte Unterseite der Montagevorrichtung.
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Schritt 4: Setzten Sie den Scorecardhalter auf den oberen Holmen ca. 2 Fingerbreit

entfernt vom Geschwindigkeits Rad.

S | \-\b

Schritt 5: Positionieren Sie die Unterseite der Montagevorrichtung auf der Unterseite
des oberen Holmen, anschliessend kénnen Sie die Kreuzschrauben leicht anziehen.

-~

F 1

Schritt 6: Dricken Sie mit dem Handballen die Unterseite nach oben, sodass die
Schrauben Gber den Scorecardhalter herausragen.

Schritt 7: Nun kénnen Sie die beiden Kreuzschrauben komplett anziehen. Dabei
darauf achten, dass der Scorecardhalter waagrecht ausgerichtet ist.

palkart.ch Version: 2.0
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Schirmhalter

Drehen Sie den Schirmhalter im Uhrzeigersinn in das Gewinde der vormontierten
Klemme neben dem Giriff. Fiir den optimalen Halt drehen Sie den Schirmhalter so
weit wie méglich im Uhrzeigersinn. Um die Spannung zu I6sen und den Schirmhalter
bewegen zu kdnnen, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.

Hilfsrad

Entfernen Sie den Schnellverschluss-Bolzen vom Hilfsrad und schieben Sie das
Hilfsrad hinten in die Vorrichtung. Anschliessend wird das Hilfsrad mit dem
Schnellverschluss-Bolzen wieder gesichert.

Das Hilfsrad wird beim Fahrbetrieb mit der Fernbedienung zwingend benétigt.
Ebenfalls empfehlen wir das Hilfsrad beim Betrieb mit der Vorlauffunktion
und/oder bei montiertem Schirm aus Sicherheitsgriinden ebenfalls
anzubringen.

palkart.ch Version: 2.0 11



PALMART

FAQ

Wie reinige ich meinen Palkart Elektro Golf Trolley korrekt?

Palkart Elektro Golf Trolleys haben verschiedene elektronische Komponenten
verbaut. Verwenden Sie daher fiir die Reinigung einen feuchten Lappen und
vermeiden Sie zu viel Wasserkontakt. Wasserbader oder Druckluft mit Wasser
kombiniert sind absolut ungeeignet fir Elektro Golf Trolleys.

Wie oft sollte ich meinen Palkart Elektro Trolley in den Service bringen?

Wir empfehlen eine professionelle Wartung alle 1 — 2 Jahre abhangig von der
Haufigkeit der Nutzung. Ein regelmassiger Wartungsservice kann die Lebensdauer
Ihres Elektro Golf Trolleys verlangern.

Was mache ich, wenn mir der Golf Trolley Akku runtergefallen ist?

Wir empfehlen den Akku méglichst zeitnahe durch uns Gberprifen zu lassen. Falls
lediglich das Kunststoff Gehduse beschadigt ist, tauschen wir dieses aus und somit
kénnen Folgeschaden verhindert werden.

Wie lagere ich den Golf Trolley Akku korrekt?

Wir empfehlen die Golf Trolley Akkus bei Raumtemperatur aufzubewahren. Der Akku
sollte nicht unter 5° C (z.B. unbeheizte Garage/Keller) oder tber 45° C (Hochsommer
im Auto) gelagert werden. Bei ldngerem Nichtgebrauch empfehlen wir diesen alle

2 — 3 Monate komplett aufzuladen.

Wieso stoppt mein Trolley im Handbetrieb von selbst?

Es kann sein, dass die Elektronik vom Golf Trolley bei zu niedriger Akkuspannung
den Betrieb selbst stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Sobald
die Elektronik oder einer der beiden Motoren wegen zu hohen Temperaturen
Uberlastet wird, schaltet sich der Golf Trolley automatisch aus. Nach Normalisierung
der Temperatur Iasst sich der Trolley wieder einschalten.
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Der Trolley lasst sich nicht einschalten, was kann ich tun?

Kontrollieren Sie ob der Akku voll aufgeladen und dieser korrekt am Trolley
angeschlossen ist. Halten Sie anschliessend den Einschaltknopf fir 2-3 Sekunden
gedrckt, bis die LED-Anzeige an der Bedienung aufleuchtet.

Was kann ich machen, wenn mein Trolley nicht fahrt?

Kontrollieren Sie ob die beiden grossen Rader korrekt und bindig montiert sind.
Anschliessend prifen Sie, dass das Geschwindigkeitsrad auf Anschlag steht (im
Gegenuhrzeigersinn) bevor Sie dieses aufdrehen, um loszufahren.

Was kann ich machen, wenn mein Akku wahrend der Runde leer ist?

Alle Palkart Trolleys haben eine Not-Freilauffunktion. Rasten Sie daflr beide grossen
Rader in der dusseren Position ein, sodass ein leichter Spalt zu den Motoren sichtbar
wird.

Der Trolley funktioniert, mit der Fernbedienung jedoch kaum oder gar nicht?

Bitte prtfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Die kleine LED-Anzeige oben
mittig auf der Fernbedienung sollte leuchten, wenn Sie eine Taste dricken. Zudem
mussen Sie auch sicherstellen, dass die Fernbedienung mit dem Golf Trolley
verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, gehen sie wie folgt vor: Driicken und halten Sie
zuerst die Stopp-Taste auf der Fernbedienung und schalten sie dann den Trolley
mittels der ein/aus Taste am Bedienelement ein, nun sollte die LED-Anzeige am
Trolley stetig blinken. Die Fernbedienung sollte nun wieder auf lhren Golf Trolley
programmiert sein.

Wieso stoppt mein Trolley im Fernsteuerbetrieb von selbst?

Es kann sein, dass die Elektronik vom Golf Trolley bei zu niedriger Akkuspannung
den Betrieb selbst stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Sobald
die Elektronik oder einer der beiden Motoren wegen zu hohen Temperaturen
Uberlastet wird, schaltet sich der Golf Trolley automatisch aus. Nach Normalisierung
der Temperatur Iasst sich der Trolley wieder einschalten.
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Wieso braucht es zuséatzlich ein Hilfsrad?

Das Hilfsrad gewébhrleistet die Stabilitat, wenn Sie lhren Golf Trolley mit der
Fernbedienung steuern. Es verhindert, dass lhr Trolley beim Rickwartsfahren oder
an steilen Passagen nach hinten kippt.

Wieso fahrt der Elektro Golf Trolley im Normalbetrieb nicht geradeaus?

Bitte stellen Sie zunachst sicher, dass die Gewichtsverteilung im Golfbag auf der
rechten und linken Seite ungeféhr gleich ist. Ist dies der Fall, kénnen Sie am
Vorderrad auf beiden Seiten die silbernen Muttern ein wenig I6sen. Danach lassen
sich die kleinen schwarzen Muttern leicht anziehen bzw. lockern, um den
«Geradeauslauf» zu justieren. Ziehen Sie nun die silbernen Muttern wieder an.

ﬂ Bild 7: Geradeauslauf
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Notizen
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Impressum

Palkart Abverkauf
Bernstrasse 82
8953 Dietikon
Schweiz

shop@palkart.ch

palkart.ch
+41 (0) 78 252 52 12
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